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Maße in mm

SAM M = M + 135

 M  67,5 67,5

 1
51

* 

43
6*

AA

C

C

SAM M = M + 135

 M67,5  67,5

B

A—A

□ 125

 154,5 

 S
A

M
 H

 

 67,5 

 SAM M = M + 135 

B

 2
80

 
18

6 
 2

42

 G
H

 =
 H

 +
 2

90
 

C—C
 H

 
5

D
H

 M 

5

* = Maß in eingefahrenem Zustand

DH = Durchgangshöhe

GH = Bestellmaß = Gesamthöhe (Standard = 260 cm; min. 64 cm – max. 350 cm)

H = Bestellmaß markilux 625 tracfix = Markisenhöhe

M = Bestellmaß markilux 625 tracfix = Markisenbreite

SAM M = Bestellmaß markilux markant = Mittiger Säulenabstand Richtung Markisenbreite

Maßübersicht
markilux 625 tracfix an markilux markant

Nischenhalter markant
für markilux 625 tracfix

72181.

Hinweis: Eine nachträgliche Anbringung von Vertikalmarkisen ist nicht möglich.
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Betonfundamente
Bauseits herzustellen:
Betonfundamente der Betondruckfestigkeit C25/30 (zuvor B25) mit Bügelkorb aus 6 Stück Baustahlbügel Ø 6 mm

Maße in cm

90

115

80

115

105
105

F2

BG

Befestigung an Betonfundament F2
durch Fischer Ankerbolzen FAZ II 16/50 aus A4 Edelstahl mit 

Unterlegscheibe nach DIN 9021 (oder gleichwertig)

F2

Alternativ kann die Befestigung mit Krinner Schraubfundamenten 

erfolgen. Hierfür sind adaptive Befestigungssets erhältlich.

Montage: Windwächter Eolis WireFree (optional)

Übersicht

Deckel Gussecke für 
Funk Windsensor Eolis 
WireFree io
(Art-Nr.: 8272193)

72490.

Hinweis: Die Montage des Windwächters ist an allen vier Ecken möglich.
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